
PHE I  -jännitteenkoet  n nimellisjännitteelle (50 Hz)

Voidaan käyttää myös kostealla säällä

Sisä- ja ulkokäyttöön

Sisäinen  toiminnan tarkistus

erkkivalo  ja äänimerkki

Pariston vaihtaminen sujuu helposti ja nopeasti ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

Testaussondi 

Tunnistin 

Ilmaisu 

Käyttövalmis 

Lasikuituvahvistettu  epoksiputki, Ø 20 mm, 

harmaa, sisäpuolinen  M8 -kierre testauselektrodien 

kiinnittämiseksi.

Sähköä eristävää mustaa muovia

Valo: LED- merkkivalo, ääni: jaksottainen äänimerkki 

Valo: palaa vihreänä

Jännite kytketty Valo: punainen vilkkuva valo, ääni: jaksottainen 

äänimerkki 

Jännite katkaistu 

Eristysputki asikuituvahvistettu polyesteriputki, Ø 30 mm, harmaa. 

Putken standardinmukainen suojakaulus tekee 

käyttämisestä turvallisempaa. Kahvan pidennyksessä on 

plug-in -liitäntä.

Valo: palaa vihreänä

Tuotenro Tyyppi Nimellisjännite Un kokonaispituus lg Liitäntäsyvyys lo

7 PH  kV 1  mm 0 mm

7 PH kV 1  mm 0 mm

Tuotenro Tyyppi Nimellisjännite Un kokonaispituus lg Liitäntäsyvyys lo

7 PH  kV mm  mm

7 PH 0 kV 1 mm  mm

7 PH 0  kV  mm 0 mm

Lämpötila-alue - 25° – +  °C, ilmastoluokka N

PH  I  -jännitteenkoet

7 PH  10  kV 1  mm 0 mm

7 PH 20  kV 1  mm 0 mm

7 PH  0 kV 1  mm 20 mm

PH  I  -

Autamme mielellämme löytämään oikeat testausvarusteet.

7 PH  2 0  kV  mm  mm
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