
     

 

 

 

 

Työmaadoitusvälineen valinta – Tarvittavat tiedot 

 

1. Kojeistoon vai avojohtoon? 

 

2. 1- vai 3-vaiheinen 

työmaadoitusväline? 

 

 
 

=> jännitteinen puoli (vaihe) 
 

=> maadoituspiste 

 

 

 

 

 

 

3. Oikosulkuvirtakestoisuus 

vaatimus? 

 

 

 

4. Nolla –järjestelmä: 

5. Kaapeleiden pituudet? 

 
6. Miten liitytään vaiheisiin? / 

valitse vaiheliitin (katso 

liitinvalikko s2): 

 

7. Miten liitytään maahan? / valitse 

maadoitusliitin (katso 

liitinvalikko alla s.3): 

 

8. Tarvitaanko maadoitussauvaa? 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Vaiheliitinvalikko kojeistoihin: 

 
Vaiheliitinvalikko avojohtoihin: 

 



     

 

Maadoitusliitinvalikko: 

 

 

Yleisliittimen liitäntätaulukko: 

 
 
 
 
 



     

 

Lisätarvikkeet: 

 
Seinäteline työmaadoitusvälineelle ja 30 / 43mm paksuiselle eristyssauvalle (pituus max. 1500mm) 

 

  
 

Seinäteline työmaadoitusvälineelle ja 30 / 43mm paksuiselle eristyssauvalle 

 

  
 

 

Kantolaukku työmaadoitusvälineille 

 

 
 
 
 
 
 

      Työmaadoitusvälineen valinta_tarvittavat tiedot_1114 

Tyyppi: HV EKV ES30 1500 

DEHN koodi: 700 003 

STK numero: 64 147 59 

Tyyppi: HV EKV ES30 HV EKV ES40 

DEHN koodi: 700 000 700 002 

Eristyssauvan paksuus: 30mm 43mm 

Tyyppi: STT 55 27 30 

DEHN koodi: 785 111 

Mitat: 550 x 255 x 300mm 

Finn Electric Oy 

Fonseenintie 3, 00370 Helsinki, Finland 

Puh. +358 9 8700 270 

www.finnelectric.fi, info@finnelectric.fi 


